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413 PUTRANDEN
. . . . .
. . . . .

4131 Aanbrengen putranden infiltratie
. . . . .
. . . . .

413120 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Situering: @@@@@@
.3. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse C250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: Oogink 77006 IT300-500
. . . . . Fabrikant: Oogink Trilbeton
. . . . . Dagmaat: Ø 320 mm
. . . . . Aansluiting: buis/put Ø 500 mm IT buis / put geribbeld
. . . . . Putrandhoogte: 200 mm
. . . . . Afmeting: 740 x 740 mm met een rond gietijzeren deksel
. . . . . Beton: geproduceerd met gerecyclede grondstoffen
. . . . . Deksel voorzien van verankeringspen tegen ongewenst
. . . . . wegnemen
. . . . . Deksel uitvoering: zonder ontluchtingsgaten / met
. . . . . ontluchtingsgaten
. . . . . zonder vergrendeling / met vergrendeling @@
. . . . . Voorzien van dekselopschrift: blanco / drain / infiltratie /
. . . . . geperforeerd-rooster @@
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .9. Putrand vastzetten met krimparme snelhardende kg 15,00 L
. . . . . stelmortel, Poltec 700 o.g.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.
. . . . . Gerekend met 15 kg per putrand.
. . . . .
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9 Staartposten
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91 Eenmalige kosten
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