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Kolken van beton

Oogink Trilbeton B.V.
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Dit productcertificaat is op basis van BRL 9204 “Kolken van beton en polymeerbeton”
d.d. 1 augustus 2016, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek door Kiwa gecontroleerd. Op basis
daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder
geleverde product bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische
specificatie en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien is van het KOMO®-merk

op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
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Wim van Loon
Managing Director Nederland

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
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NL-2280 AB Rijswijk
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NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.com

Certificaathouder
Oogink Trilbeton B.V.
Transportweg 3
7442 CT NIJVERDAL
Tel. +31548616612
info@oogink.nl
www.oogink.nl



mailto:NL.Kiwa.info@Kiwa.com

Pagina 2 van 2 KOMO® Productcertificaat

K98076-5

Kolken van beton

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van kolken van beton. De kolken worden
toegepastin:

. Voetgangersgebieden;

. Gebieden met verkeersbelasting

Straatkolken in de typen: Kolken voor speciale toepassing:

D 1300 DR(V), uitlaat 125/160 - klasse B125 Straatkolken in de typen:

G125 DR(V), uitlaat 125/160 - klasse B125 D 1301 DR(V), uitlaat 125/160 - klasse B125
SK3045, uitlaat125/160 - klasse B125 D 3170 DR(V), uitlaat 125/160 - klasse B125
SK3838, uitlaat125/160 - klasse B125 SK3045-60, uitlaat125/160 — klasse B125

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN OF VERPAKKINGEN

De producten worden gemerkt met:

. De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer.
De uitvoering van het merk is als volgt:

K®° (o3076
MO

. Fabrieksmerk of fabrieksnaam;
. Productiedatum of -codering;
. Aanduiding verkeersklasse volgens NEN-EN 124 (rand en rooster/deksel)

3 PRODUCTKENMERKEN
Het product voldoet aan de in BRL 9204 vastgelegde producteisen.

4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of:
J Geleverd is wat is overeengekomen;

. Het merk en de wijze van merken juist is;

. De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
. Oogink Trilbeton B.V.

en zo nodig met:

. Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in de documenten
van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.com.
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